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SERRURE À LARDER MULTIBAT

SERRURE MULTIBAT À PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR AVEC CLÉ 
BÉNARDE

                                                        

APPLICATIONS

Recommandée pour les utilisations intensives, nécessitant un haut niveau de qualité : centres hospitaliers, collèges / lycées, im-
meubles de bureaux ... 
Pour portes de communication intérieure : bureaux, placards, salle de stockage.

LES PLUS PRODUIT

• Usages intensifs 
• Qualité élevée : ressort renforcé « type hôpital » pour poignées lourdes 
• Très haute endurance : certifiée à 500 000 cycles, NF Niveau 3 (selon modèles) 
• Réversible sans démontage de la serrure 
• Pour tous types de portes : bois, métal, aluminium 
• NF : norme répondant aux exigences de qualité, sécurité et fiabilité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Coffre :  
• (H) 136 x (L) 77mm x (E) 14 mm 
• Axe 50 mm 
• Entraxe : 70 mm 
• Finition : peinture epoxy noire 
• Carré : 7mm 
• Pênes : 
• Pêne 1/2 tour réversible 
• Saillie du pêne ½ tour : 11 mm 
• Course du pêne dormant : 14 mm 
• Fonctionnement à 1 tour 
• Têtière :  
•  230 x 20 mm 
• Disponible en bouts ronds ou bouts carrés 
• Finition : noire, laitonnée, nickelée, inox 
• Disponible en main gauche et main droite, réversible 
• Livrée avec gâche (selon conditionnement) et vis de fixation 
• Compatible avec les rosettes de béquilles et cylindre à fixation traversante DIN 
• Livrée avec 1 clé bénarde (12 variations possibles) 
 
Les modèles avec têtière noire ou inox sont certifiés NF Niveau 3, les modèles avec têtière laitonnée ou nickelée sont certifiées NF 
Niveau 2



 

 

VOS ACCÈS SOUS CONTRÔLE

Page 1 sur 1 Page 2 sur 2 JP
M

_F
ic

he
_t

ec
hn

iq
ue

_S
er

ru
re

_a
_l

ar
de

r_
M

ul
tib

at
_S

er
ru

re
_M

ul
tib

at
_a

_p
en

e_
do

rm
an

t_
et

_1
2_

to
ur

_a
ve

c_
cl

e_
be

na
rd

e_
23

75
 - 

D
at

e 
de

 m
is

e 
à 

jo
ur

 : 

SCHÉMAS TECHNIQUES

          

          

          

          

RÉFÉRENCES
 

 Référence  Désignation
240000 à clé bénarde - Axe 50  mm

A pêne dormant 1/2 tour - 1 clé - Têtière 20 mm
240000-01-1B Ton noir - Têtière noire - BC - avec gâche - par boîte de 2 - main droite
240000-02-1B Ton noir - Têtière noire - BR - avec gâche - par boîte de 2 - main droite
240000-02-2B Ton noir - Têtière noire - BR - avec gâche - par boîte de 2 - main gauche
240000-02-1J Ton noir - Têtière noire - BR - sans gâche - par boîte de 10 - main droite
240000-02-1X Ton noir - Têtière noire - BR - avec gâche - sous film en boîte de 10 - main droite
240000-02-2X Ton noir - Têtière noire - BR - avec gâche - sous film en boîte de 10 - main gauche
240000-04-1B Ton noir - Têtière laitonnée - BR - avec gâche - par boîte de 2 - main droite
240000-06-1B Ton noir - Têtière nickelée - BR - avec gâche - par boîte de 2 - main droite
240000-57-1B Ton noir - Têtière inox - BR - avec gâche - par boîte de 2 - main droite

 


